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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektéw pompowni H3 w ramach zadania "Modernizacja obiektéw pompowni H3
przy ul. Ulanéw w Knurowie"
Tom I - Projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego: "Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektéw pompowni H3 w
ramach zadania: ,Modernizacja obiektéw pompowni H3 przy ul. Ulanéw w Knurowie”-

projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

" umowy z Inwestorem,

= opisu przedmiotu zamowienia

»  wypisu i wyrysu z MPZP,

= aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

= wizji lokalne;j,

= obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego,

¥ uzgodnien branzowych,

= uzgodnien z Inwestorem,

= koncepcji wielobranzowej: "Modernizacji obiektéw pompowni H3 przy ul. Ulanéow w
Knurowie" dla Zadania nr 1: Modernizacja zbiornika wody pitnej, dla Zadania nr 2:
Modernizacja uktadu pompowego, dla zadania nr 3: Modernizacja budynku pompowni, terenu
przyleglego” opracowanej przez autor6w niniejszego projektu w czerwecu 2017r. i

zaakceptowane] przez Inwestora.

2. Cel przedsi¢wzigcia i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu dla inwestycji "Budowa,
przebudowa 1 rozbudowa obiektow pompowni H3 w ramach zadania: ,,Modernizacja obiektow

pompowni H3 przy ul. Utanéw w Knurowie” oraz roboty towarzyszace temu przedsiewzieciu.

3. Charakterystyka inwestycji

W zakresie inwestycji zaplanowano kompleksowe rozwiazania dla zbiornikow wody pitnej,
budynku pompowni i uktadu pompowego i zagospodarowania terenu wokdt w/w obiektow.
Celem inwestycji jest przeprowadzenie wszelkich robot, ktére umozliwig dalsza eksploatacje
obiektow pompowni H3 w sposéb w petni zdalny i automatyczny przy jednoczesnym zapewnieniu
wysokiej niezawodno$ci uktadu. Instalacje technologiczne zbiornika i pompowni zostana

wymienione na nowe i dostosowane do obecnych potrzeb sieci wodociggowej w Knurowie.
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Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektéw pompowni H3 w ramach zadania "Modernizacja obiektéw pompowni H3
przy ul. Ulanow w Knurowie"
Tom I - Projekt zagospodarowania terenu

Przeprowadzone =zostang prace umozliwiajace adaptacje czesci budynku pompowni na
pomieszczenia socjalne, a nieuzytkowane komory zbiornika przy pompowni na pomieszczenia
garazowe.

4. Lokalizacja

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie miasta Knurdw, powiat gliwicki,
wojewodztwo slaskie, jedn. ewid 240501 1 Knurow, obreb ew. 0001 Knurdw.

Przedmiotowe przedsiewzigcie znajdowacd si¢ bedzie na dzialce o nr ewid. 3348/3.

Oprocz wiw dzialki zakres robot obejmie czesciowo rowniez dziatke nr 3348/56, na ktorej nastgpi
wymiana kanalizacji sanitarnej.

Dojazd do dziatki przedmiotowego przedsigwziecia bez zmian z istniejgcej drogi wewnetrznej.
S. Istniejace zagospodarowanie terenu
W skilad terenu inwestycji wchodzg ponizsze obiekty:
» Budynek pompowni nr. H3 [1],
Zbiornik Z1 [2A],
Zbiornik 72 [2B],
Komory podziemne [4,5,6],
Skarpy nad zbiornikami 71, Z2

Schody na skarpe,

Y V. ¥V Vv VY VvV

Droga wewnetrzna (w obrebie ogrodzenia)

Teren inwestycji jest ogrodzony (ogrodzenie wraz z bramg wjazdowa nie wymaga remontu ani
przebudowy). Na dzialce znajduje si¢ infrastruktura techniczna. Do dziatki istnieje dojazd za

posrednictwem drogi wewnetrzne;j.
6. Projektowane zagospodarowanie terenu, przedmiot i zakres inwestycji

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje m.in.:

- przebudowe i termomodernizacj¢ istniejgcego budynku pompowni nr. H3 [1],
- przebudowe i remont istniejgcego zbiornika Z1 [2A]*,

- przebudowe i remont istniejgcego zbiornika 72 [2B],

- rozbidrke istniejacych 1 budowe nowych schoddéw terenowych na skarpeg [7]
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- rozbidrke istniejagcych komor podziemnych [4], [5], [6],

- rozbiorke istniejacej skarpy wokot zbiornikdéw i budowe nowej,

- przebudowe i rozbudowe drég wewnetrznych na terenie inwestycji (wraz z wydzielonym
miejscem gromadzenia odpaddw statych [8]),

- budowe chodnikow 1 opasek wokét budynkow i obiektéw na terenie inwestycji,

- wycinke i nasadzenia zieleni,

- budowe nowych odcinkéw sieci miedzyobiektowych tj. rurociggéw wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, w tym przylaczy (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie kanalizacyjne itp.)

- czeSciowa likwidacje odcinkow sieci migdzyobiektowych tj. rurociggéw wody, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, w tym przylaczy (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie
kanalizacyjne itp.),

- likwidacje istniejacej instalacji odgromowej na budynku przepompowni,

- budowe instalacji odgromowej na budynku przepompowni,

- budowe uziomu budynku przepompowni,

- budowe oswietlenia terenu przepompowni,

- budowe linii kablowych zasilajacych sterowniczych 1 pomiarowych do zbiornikéw
magazynowych wody,

- czesciowa likwidacja linii kablowych nN zasilajgcych, sterowniczych, pomiarowych

* [ ] oznacza nr obiektu na planie zagospodarowania terenu

Uwaga! W zwiazku z lokalizacja inwestycji na obszarze osiedla mieszkaniowego, w trakcie
realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé zastrzezen i warunkéw zawartych w
zgodzie na zajecie terenéw Gminy Knuréw i pozostalych uzgodnieniach (stanowigcych
zalaczniki do niniejszego opracowania), a w szczegélnosci dokonaé niezbednych uzgodnien i
wykonaé dodatkowe opracowania - narzucone w tych dokumentach, przed rozpocz¢ciem

robot w terenie.

7. Miedzyobiektowe sieci i instalacje technologiczno-sanitarne

7.1. Projektowane sieci wodociggowe

W ramach calego zadania zaprojektowano likwidacje (przez unieczynnienie) oraz budowe
nowych odcinkéw sieci i przylaczy na terenie dziatek pompowni i zbiornikéw. W zakresie
inwestycji na terenie pompowni H3 zaplanowano likwidacje komér zasuw, co wymagaé bedzie
wykonania dodatkowych nowych rurociggdw, ktére wilaczone zostang do istniejacych sieci

wodociggowych. W/w wlaczenia zlokalizowane beda na dziatce 3348/3 nalezgcej do Inwestora.
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Projektowane rurociagi ci$nieniowe nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE 100 (PEHD)
SDR17, taczonych metoda zgrzewania czotowego o $rednicy @¥225mm. Potaczenia nowych rur
PE z istniejgcymi rurami stalowymi/PE wykonac¢ za pomoca kolnierzy specjalnych z blokadg
przesuniecia do montazu na bosym kroécu rury (kolnierz dobra¢ do materiatu rury po
wykonaniu wykopu i sprawdzeniu stanu faktycznego). Pozostate potaczenia kolnierzowe (m.in
z armaturg) nalezy wykona¢ za pomocg tulei kotnierzowych PE i kolnierzy nierdzewnych
przetlaczanych luznych. Srednice zastosowanych kolnierzy do polaczenia rurociaggéw musza
odpowiada¢ srednicom tgczonych rur. W miejscu skrzyzowania wodociagdw z istniejgcymi
kablami elektrycznymi, instalacje elektryczng nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi o dtugosci min. 2,0m. Lokalizacja projektowanych odcinkdw sieci - wg projektu

zagospodarowania terenu.

7.2. Kanalizacja deszczowa

Aktualnie na terenie pompowi i zbiornikéw funkcjonuje uktad kanalizacji deszczowej
wpiety w miejska sie¢ kanalizacyjng. Po przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, ze kanalizacja
ta jest w zlym stanie technicznym i nie nadaje si¢ do dalszej wieloletniej eksploatacji. Zgodnie
z wymaganiami Inwestora zaprojektowano nowy ukiad kanalizacji deszczowej o Srednicach
0315, @160 PVC SN8 ktory tak jak obecnie odprowadzal begdzie wody przelewowe ze
zbiornikéw, wody opadowe z powierzchni dachdéw budynku pompowni. Ilos¢ wod opadowych
odprowadzanych z terenu pompowni nie bedzie zwigkszona wzgledem stanu aktualnego.
Zakonczeniem projektowanej kanalizacji bedzie wymieniana na nowa studnia ©@1000mm ozn
SD9- wg projektu zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na wymagania zarzadcy sieci kanalizacji deszczowej (Miasto Knurow), w
studni kanalizacyjnej SD9 zaprojektowano regulator przeplywu o wydajnosci 201/s. Regulator
winien posiadaé dodatkowy przelew awaryjny, aby nie dopusci¢ do podtapiania terenu

zbiornikow, gdy kosz ochronny odptywu zostanie zanieczyszczony i utraci przepustowosc.

Uktad drég wewnetrznych odwadniany bedzie za pomocg nowych 3 szt. wpustow

deszczowych @500mm z kratg D-400 1 osadnikiem h=1,0m.

Z uwagi na znikomy ruch kotowy na terenie pompowni, separacji ropopochodnych nie
projektuje sic. Miejsca postojowe zlokalizowane sg w pomieszczeniach garazowych ktore beda
wyposazone w separator ropopochodnych. Jako$¢ wprowadzanych do kanalizacji miejskiej

wbd opadowych bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie zewnetrzne kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U litych w klasie
sztywnosci SN8. Wyjatek stanowi¢ bedg kanaty wod przelewowych prowadzone w skarpie
zbiornikow, ktore nalezy wykonaé z rur PEHD SDR17 o $rednicy @315mm.

7 uwagi na uzyskang informacje od Gestora sieci kanalizacji deszczowej, ze istniejacy
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miejski kolektor Sciekdéw deszczowych w czasie opaddéw atmosferycznych jest przecigzony,
wszelkie prace zwigzane z odwadnianiem 1 spuszczaniem zbiornikow beda musiaty byé

prowadzone w porze bezdeszczowej.

7.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Na terenie dziatki zajetej przez budynek pompowni znajduje sie czynne przylacze
kanalizacji sanitarnej ¥200mm. Zgodnie z przeprowadzong kontrolg stanu technicznego, kanat
ten jest nieszczelny, popekany. Inwestor podjat decyzje o jego wymianie na nowy. Z uwagi na
przebudowe budynku, zaprojektowano nowe trasy przykanalikéw ujetych w jeden kanal
3200mm PVC wiaczony do studni, do ktérej wykonane bylo stare przytacze. Studnia (ozn.
SK4) znajduje si¢ na dzialce sgsiedniej - nr ewid. 3348/56 - w odleglosei ok.1,0m od granicy
dzialek - w terenie zielonym. Teren ten po zakonczeniu robdt bedzie musiat zostaé
przywrdcony do stanu pierwotnego. Nowy zbiorczy przykanalik odprowadzal bedzie (tak jak
obecnie) S$cieki sanitarne z pomieszczen sanitarnych w budynku, wody przypadkowe z
posadzki pompowni oraz wody przypadkowe w nowowydzielonych pomieszczen garazowych.
Scieki pochodzace =z garazy beda podczyszezane w  podposadzkowym — separatorze
ropopochodnych.

Wszystkie zewnetrzne kanaty grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U litych w klasie
sztywnosci SN8. Studzienki potaczeniowe zaprojektowano jako betonowe @1000mm.

Spadek kanatu nowego przytacza wynikaé¢ bedzie z zaglebienia istniejacej kanalizacji i nie
bedzie mniejszy niz 1,5%.

Wymiana przykanalika sanitarnego wymagac bedzie zaje¢cia terenu nalezacego do Gminy i
Miasta Knuréow gdzie znajduja si¢ osiedlowe ciggi komunikacyjne oraz parking o nawierzchni

utwardzonej z kostki betonowej.

8. Zaopatrzenie w wodg¢

Budynek pompowni i jego instalacje wody na cele gospodarcze zasilane bedg z wewnetrznej

instalacji technologicznej uzdatniania wody.
9. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng

Zasilanie obiektu pozostaje w dalszej eksploatacji bez zmian. Projektowane rozdzielnice RTPW i
RTCS nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtownej.
W tym celu projektowane kable zasilajgce rozdzielnice RTPW 1 RTCS nalezy podlaczyé w

istniejgcej rozdzielnicy RG pod zaciski projektowanych roztgcznikow bezpiecznikowych.
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Montaz. projektowanych urzadzen technologicznych nie wymaga zwickszenia mocy

przytaczeniowej obiektu, ktora w stanie istniejgcym wynosi 110kW.
10. O$wietlenie zewng¢trzne terenu - SUW

Teren przepompowni bedzie o§wietlany za pomocg opraw o stopniu ochrony IP65 ze Zrodtami
$wiatta typu LED o mocy ~50W. Oprawy zostang zamontowane na elewacji budynku.

Sterowanie o$wietleniem terenu bedzie realizowane z rozdzielnicy w dwoch trybach,
automatycznym i recznym.

W trybie automatycznym os$wietlenie terenu bedzie sterowane zegarem astronomicznym w

zaleznosci od wschodow 1 zachoddéw stonca.
11. Linie kablowe nN

Do zbiornikow magazynowych wody nalezy wykonaé linie kablowe: zasilajace, sterownicze,
pomiarowe.

Linie kablowe nalezy uktada¢ w wykopie na gl¢bokosci ok 0,8m zgodnie z rys. PZT-1.

Na kablach nalezy utozy¢ opaski identyfikacyjne, ktore powinny zawiera¢ m.in.:

*  typ kabla,

*  wilasciciela kabla,

o rok ulozenia kabla,

»  relacj¢ obwodu,

Oznaczniki nalezy umieszczaé na kablach ulozonych w ziemi co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych jak np. wejscia do przepustow kablowych. Kable nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubodci warstwy 10cm. Po ulozeniu kabli w wykopie nalezy je przysypaé warstwg
10cm piasku a nastepnie 15cm warstwa rodzimego gruntu. Nastepnie nalezy przykry¢ tak utozone
kable zasilajgce i sterownicze folig kalandrowg PCV koloru niebieskiego o szerokosci 25cm po
czym wykop nalezy catkowicie zasypac.

W miejscach kolizji z istniejgca i projektowang infrastrukturg kable nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych z PVC, pod drogami kable nalezy uktada¢ na glebokosei 1,0m w rurach ostonowych o
podwyzszonej wytrzymatosci.

Po wybudowaniu stan techniczny linii kablowych zasilajacych, sterowniczych nalezy oceni¢ w

oparciu o pomiary wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Po wybudowaniu linii kablowych nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kabli
przez uprawnionego geodete. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
12. Instalacje odgromowe i uziemiajgce

Na budynku przepompowni wody projektuje si¢ instalacje odgromowe nie naprezne. Zwody
poziome nalezy wykona¢ z drutu Fe/Zn fi8. Przewody odprowadzajgce Fe/Zn fi8 nalezy uktadac p/t
w rurach ochronnych przystosowanych do ostony przewoddéw odprowadzajacych pod ociepleniem.
Z1acza kontrolne ZKx nalezy wykonaé na elewacji budynku na wysokosci 1,2m.

Wszystkie metalowe cze¢sci budynku i zbiornikow, znajdujgce si¢ na chronionej powierzchni
powinny by¢ polaczone najkrotsza droga ze zwodami poziomymi. Elementy przewodzace
znajdujace si¢ na powierzchniach chronionych i bedgce czescig instalacji wewnetrznej budynku
nalezy chroni¢ masztami odgromowymi i zachowa¢ odpowiedni odstep izolacyjny.

Dla budynku przepompowni wody przewidziano uziomy otokowe z ptaskownika FeZn30x4.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q2 warunek ten nalezy sprawdzi¢ pomiarami
po wykonaniu uziomu a nastepnie sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowej.

Miejsca spawane instalacji uziemiajacej nalezy chronié przed korozjg przez malowanie lakierem
asfaltowym.

Wszystkie obwody zasilajace, sterownicze 1 pomiarowe wychodzgce poza budynek

przepompowni nalezy chronié¢ za pomocg ochronnikéw przeciwprzepieciowych.
13. Rozwigzania obiektéw budowlanych na terenie inwestycji

13.2.  Istniejacy budynek pompowni nr.H3 - obiekt nr 1

Istniejgcy budynek ma wymiary maksymalne w rzucie ~20,0 x15,9m (w stanie istniejacym) i
ksztalt prostokata. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, konstrukcyjnie sktada sie z dwoch
obiektow: hali pompowni oraz zbiornika zelbetowego, przylegtego do budynku od strony
potudniowej. Od strony elewacji zbiornik i budynek pompowni stanowig jedng bryte i maja jedng

elewacje. Architektura obiektu prosta, typowa dla obiektéw przemystowych z lat 70-tych ubieglego

wieku.

Parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa po przebudOWie.........ocoociiiiiviiiiiii e 269,19m”
Powierzchnia zabudowy po przebudowie ......ccccooviriiiiiiiiiii e ~328,2m?
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KUDBAIUTA ...t ~1588 ,Sm3

Maksymalna wysokos¢ budynku ponad poziomem terent.........cooveevveriiiieniiiienicnicin e ~5,5m

13.3.  Istniejacy zbiornik Z1 [obiekt nr 2A], istniejacy zbiornik Z2 [obiekt nr 2B]

Istniejgce zbiorniki Z1 1 Z2 o pojemnosci V=1000m"

kazdy sg wykonane jako dwa
jednokomorowe zbiorniki monolityczne, zelbetowe, obsypane gruntem. Srednica wewnetrzna
zbiornikow 15,0m, wysokos¢ wewnetrzna ~6,4m. Przekrycie zbiornikéw stanowig stropy
grzybkowe, oparte na $cianach cylindrycznych za posrednictwem wienca i na czterech stupach.
Stupy podtrzymujace plyte stropowa o przekroju kwadratowym. Ponad powierzchni¢ skarpy wystaja
murowane obudowy wlazéw wejsciowych, ktére z uwagi na zly stan zostang rozebrane i wykonane

od nowa.

Powierzchnia zabudowy po przebudowie (obudowa wiazu dla Z1 1 Z2 razem) .......cccoeeneene. ~7,7m’
14. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki

14.1.  Istniejgce komory podziemne - obiekty nr 4, 5, 6

Istniejace komory ob. nr 4, 5 to konstrukcje podziemne zelbetowe, w ktérych zabudowana
jest armatura wodociggowa stuzaca do recznego i automatycznego sterowania kierunkiem przeptywu
wody w sieci wodociggowej. Komora ob. nr 6 zabudowana jest na rurociggach spustowych z
zasuwami wilgczonych do sieci kanalizacji deszczowej. Wymiary komoér 4,5,6 odpowiednio:

~4,46x4,33m, ~2,96x2,92m, ~1,70x2,35m.

15. Komunikacja na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji istniejg obecnie drogi wewnegtrzne utwardzone o nawierzchni
asfaltowej. Ich stan ocenia si¢ na niezadowalajgcy. Ich uktad ulegnie zmianie. Na terenie inwestycji
zaprojektowano wiec wykonanie nowych drog wewnetrznych, opasek i1 chodnikow wokot obiektow.
Przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej:

e warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15cm wtozona w korycie drogi na catej szerokosci,

e nawierzchnia z kruszywa tamanego kamiennego - tluczen o frakcji 20/63mm stabilizowany
mechanicznie gr. 15cm,

e podsypka cem.-piask. (1:4) - Scm,

e nawierzchnia - kostka beton.- 8cm,
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e ograniczenie powierzchni jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem (Swiatto 4cm).

| Chodniki i opaski projektowane z kostki betonowej zlokalizowane zostalty wokol obiektow 1

jako dojscie do nich. Od pasa zieleni odgraniczone zostang poprzez obrzeze betonowe na podsypce

piaskowej o wymiarach 6x20cm. Wymiary chodnikow dostosowano do charakteru poszczegolnych

obiektow.
Powierzchnia drog projektowanych o nawierzchni z kostki betonowej ........cccooevevevieiviinnnnn, ~992m*
Powierzchnia proj. chodnikow i opasek wokot obiektow budowlanych ..........c.cocooveinnnnnn, ~25,7m*

Potrzeby parkingowe beda zaspokajane poprzez 2 projektowane pomieszczenia garazowe w

budynku pompowni H3.

16. Ogrodzenie terenu inwestycji

Teren inwestycji jest terenem ogrodzonym. Ogrodzenie, systemowe panelowe w stanie

bardzo dobrym, nie wymaga przebudowy ani remontu..

17. Zagospodarowanie zielenia

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy odnowi¢ pierwotng szatg. W ramach inwestycji
konieczne jest uzyskanie zgody na wycinke drzew kolidujacych z projektowang infrastrukturg na
terenie objetym inwestycja, przed jej realizacja. Przewiduje si¢ nasadzenie zieleni niskiej
(trawnikow) w obrebie ogrodzenia na obszarze niezagospodarowanym dziatki i na skarpie
zbiornikdéw oraz nasadzenia zastepcze (w ramach zieleni izolacyjnej).

Projektowane wykonanie nasadzen zieleni izolacyjnej, wykonaé¢ wzdluz istniejgcego
ogrodzenia, w miejscach wskazanych na rys. PZT-1. Jako zielen izolacyjng projektuje si¢ zywotnik
zachodni (thuja) odmiana np. ,Brabant”, posadzona min.50cm od ogrodzenia. Odstepy miedzy
sadzonkami min.50cm.

Nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w decyzji o zgodzie na wycinke zieleni.
W przypadku narzucenia przez wilasciwy organ nasadzen zastgpczych innych od zaktadanych,

nalezy wykonaé je zgodnie z w/w decyzjg .

18. Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy na terenie IMWESTYCIT v.vvviirivirieriieieieeeire e eie s e eere e sareersesene e 335,9m*
Powierzchnia drég projektowanych (Wewnetrznych)......oocooiiiiiiiiiiiee ~992m?
Powierzchnia proj. opasek wokot obiektéw budowlanych i chodnikdéw.......ooooeeviiiiiiiinnnn, ~25,7m’

PZT-11




PROJEKT BUDOWLANY
Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektéw pompowni H3 w ramach zadania "Modernizacja obiektéw pompowni H3
przy ul. Ulanéw w Knurowie"
Tom [ - Projekt zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu w obrebie ogrodzenia wynosié bedzie .......oocooovvviviiiiiiiiiiiieiiceen ~4636m*

Powierzchnia biologicznie czynna terenu inwestycji w obrgbie ogrodzenia............. ~3282,4m*(71%)

19. Wpis do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym znajduje si¢ inwestycja nie jest zlokalizowany w strefie ochrony

konserwatorskiej ani nie sg na nim zlokalizowane obiekty wpisane do rejestru zabytkdw.

20. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren, na ktérym znajduje si¢ inwestycja podlega ustaleniom  Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Knuréw ,Rejon Osiedli Wojska Polskiego I 1 II7,

zatwierdzonego Uchwalg Rady Miasta Knuréw Nr [X/131/2003 z dnia 22.05.2003r.

21. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym znajduje sie inwestycja, znajduje si¢ na terenie gorniczym ,,Knuréw”, w
ktérym nie prognozuje si¢ wystapienia deformacji powierzchni terenu a oddzialywania na
zabudowe wystepujg w ,,0” stopniu, zgodnie z pismem Pismo Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A
KWK ,,Knuréw-Szczygtowice” nr. DMG/PK.542-159/233/A/2017 z dn.22.06.2017r.

22. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania jest zgodny z zakresem inwestycji i nie wykracza poza wnioskowane
dziatki dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Lokalizacja obiektow nie ma negatywnego wplywu na jego otoczenie, ani na
nieruchomosci sgsiednie oraz nie narusza przepisow, w szczegdlnosei:
- ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297j. t. z dn. 28.03.2003), rozdz. 9,
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
- ustawy o Drogach publicznych (Dz.U.2015.460, t.j. z dn. 21.03.1985), rozdz. 4,
- ustawy Prawo atomowe (Dz.U.2014.1512, t.j. z dn. 29.11.2000), art. 36(f)-36(h),
- ustawy o Ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446, tj. z dn. 23.07.2003),
rozdz. 314,
- ustawy Prawo Ochrony $rodowiska (Dz.U.2013.1232, t.j. z dn. 27.04.2001), art.135 i 136,
- ustawy o Ochronie przyrody (Dz.U.2013.627, tj. z dn. 16.04.2004), art.15, ust.1,pkt.1, art.17,
ust.1, pkt. 315, art.45,ust.1, pkt.2, art. 118.
- ustawy o Ochronie teren6w bytych hitlerowskich obozow zagtady (Dz.U.1999.41.412, 1. z
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dn. 07.05.1999), art. 10,

- rozp. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszcezajaeych

usytuowanie drzew i kizewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz
paséw przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227, t.j. z dn. 07.08.2008),

- rozp. w sprawie skltadowisk odpadow (Dz.U.2013.523, t.j. z dn. 30.04.2013),

- rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terendéw (Dz.U.2010.109.719, t,j. z dn. 07.06.2010),

- rozp. w sprawie przepisow techniczno budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych
(Dz.U.2014.1227, t.j. z dn. 07.08.2008),

- rozp. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2009.75.69, t.j. z dn. 07.07.1994).

23. Wymagania w zakresie ochrony Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Zaprojektowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 71), nie nalezy do rodzaju przedsiewzigé, ktdre mogg wymagaé przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko.
Zastosowane zostang nastepujace dziatania majgce na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie
negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko przyrodnicze:
W fazie realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujgce dziatania minimalizujace i

ograniczajace wplyw planowanego przedsi¢wziecia na srodowisko:

e Dojazd na plac budowy bedzie realizowany poprzez istniejgce drogi utwardzone.

e Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Wykonawca uzgodni wlgczenie do
istniejacej kanalizacji deszczowej oraz projekt organizacji ruchu z Wydzialem Gospodarki
Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Miejskim w Knurowie.

e Plan robot bedzie tak wykonany, aby zminimalizowaé czas potrzebny na realizacje i
racjonalnie wykorzystaé sprzet budowlany.

e W trakcie realizacji przedsiewzigcia ograniczaé sie bedzie penetracje terenu .

e Prace budowlane bedg tak prowadzone, aby wykluczy¢ zanieczyszczenia gruntu np. z
powodu wyciekdéw paliwa i olejow ze stosowanych maszyn i urzadzen.

e Nie bedzie stosowany sprzet budowlany w zlym stanie technicznym, z ktérego nastepuja
ubytki plynow. Sprzet uzywany do realizacji planowanego przedsiewziecia bedzie w

nienagannym stanie technicznym.
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e Sprzet budowlany wymagajacy uzupelniania olejow, smardéw 1 paliw serwisowany
bedzie poza terenem budowy w wyznaczonych na ten cel miejscach.
e Dla ekip budowlanych udost¢pnione bedg przenosne toalety.
e Unika¢ sie bedzie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego
sprzetu mechanicznego.
e Eliminowa¢ si¢ bedzie prace maszyn i urzadzen na biegu jalowym.
e Materialy budowlane, materialy eksploatacyjne oraz odpady wytworzone na etapie
realizacji beda przechowywane w $cisle okreslonych miejscach na placu budowy.
e Nalezy ograniczy¢ i zabezpieczyé powierzchnie sktadowania materialow na terenie prac
budowlano-montazowych.
e Materialy eksploatacyjne takie jak paliwa, olej i smary beda przechowywane jedynie w
ilodciach niezbednych do wykonania biezacych prac.
e Teren po wykonaniu rob6t budowlanych zostanie przywrécony do stanu poprzedniego.
e Odpady powstajace na terenie budowy bedg segregowane i na biezgco usuwane.
e Konieczna wycinka drzew zostanie ograniczona do niezb¢dnego minimum. Drzewa
zostang wycigte w okresie bezlistnym.
e DPo zakonczeniu prac budowlanych na terenie inwestycji nastgpi kompensacja
przyrodnicza polegajaca na posadzeniu ro$linnosci wysokiej i niskiej.
e  Wszystkie prace budowlane beda prowadzone w porze dnia.
Przedmiotowa inwestycja ma charakter proekologiczny i jej funkcjonowanie nie bedzie
powodowaé ucigzliwoscei dla srodowiska.
Powstajace w skutek prowadzonej budowy odpady winny by¢ segregowane i gromadzone
w wyznaczonych do tego celu miejscach i przekazywane do utylizacji.
W projekcie zastosowane zostaly takie rozwigzania techniczne 1 technologiczne, ktore
gwarantujg brak szkodliwego oddzialywania na srodowisko.
Projektowane rurociggi zewngtrzne, zbiorniki magazynowe wody, kanaly, studzienki
kanalizacyjne wykonane zostang jako szczelne.
Do wykonania podsypki i obsypki rurociggdw wykorzystane beda materiaty naturalne tzn.
piasek i grunt rodzimy z wykopu.
Zasieg oddzialywania przedsiewzi¢cia bedzie ograniczony do dziatek, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja. Nie =zachodzi konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania dla projektowanych instalacji.

24, Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami, obowigzujagcymi normami oraz

., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”.
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Wszystkie prace budowlane na dziatkach bedacych wihasnoscig Miasta Knurdw nalezy

prowadzi¢ zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i warunkami w nich zawartych.

Wykonawca bierze pelna odpowiedzialno§¢ za nastepstwa wszelkich zdarzen jakie

wystapia na obszarze objetym robotami budowlanymi w trakcie realizacji inwestycji.

25. Projekty zwigzane

Opracowany projekt budowlany pn. "Budowa, przebudowa i1 rozbudowa obiektdéw
pompowni H3 w ramach zadania: ,,Modernizacja obiektow pompowni H3 przy ul. Ulanéw w
Knurowie”- sktada sie z nastepujgcych tomow:

- projekt zagospodarowania terenu - tom I,

- projekt architektoniczno — budowlany - tom II:
- czes¢ budowlano-konstrukeyjna,
- czes¢ technologiczno - sanitarna,

- czes$¢ elektryczna.
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