BRAMA PANELOWA B1 Z FURTKA F1 szt.1
skala 1:20
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fundament betonowy

C16,/20 50x50x100cm

fundament betonowy

C16,/20 50x50x100cm

fundament betonowy

C16,/20 50x50x120cm
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ZADANIE: BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OBIEKTOW POMPOWNI H2 W RAMACH ZADANIA:
"MODERNIZACJA OBIEKTOW POMPOWNI H2 PRZY UL. SZPITALNEJ W KNUROWE”
UWAGH: OBIEKT: BUDYNEK POMPOWNI, ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY | STADIUM DOKIMENTAC) |
I2. V[I)Iym'ory podano w mm. e dren INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. W KNUROWE
. Dopuszeza sig zmiang porametrdw ogrodzenia UL, SZPITALNA 11, 44-194 KNUROW PB
(przekroje elementow) z uwagi na systemowe rozwigzania NR EWD. nr ewidencyjne dziafek: 1483/9, 1483/17, 1483/73, 3530/10 PROJEKT
danego producenta. DZIALEK: OBREB 0001 KNURGW, JEDN. EWID. 240501_1 KNUROW BUDOWLANY
3. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych, stalowych, NAZWA RYS..  KONSTRUKCJA BRAMY OGRODZENIOWEJ Z FURTKA
ocynkowanych, powlekanych
4. Stupki stalowe, ocynkowane, powlekane PROEKTOWAL % UPRAWNER SPECINGSC PODPIS DATA R RYSURK
5. Dlg bromy i furtki zastosowaé zowiosy regulowone mgr inz. Marek Caban UAN-VIII-7342/350/94 | ARCHITEKTONICZNA 10.2017
6. Dla bramy i fuItkI zostosowo{: klamki metalowe mgr inz. Joanna Sykuta sik/3s49/puok /11 | KORSTROKCHINO oz 1120
7. Zastosowa¢ min. 3 mocowania elementu R R UPRAMNER I S T R RTSUNK
ogrodzeniowego do slupka mgr inz. arch. Witold Dominik 65/98 ARCHITEKTONICZNA 102017
mar in2. Kardlina Mendakiewicz sik/a737/p00k /13| KOS TRMCINO= 10,2017 PZT=5




