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Warunki techniczne poditgczenia do kanalizacji deszczowej wod opadowych z potaci

dachowe] budynku pompowni zlokalizowane na dziatce nr 1483/17 przy ul. Szpitalng w
Knurowie — pismo nr GKRiOSIV.KW.049.2016 z dnia 04.05.2016r. wydane przez

Przedsi¢biorstwo Wodociaggow i Kanalizacji sp. zo.o w Knurowie.
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Orientacja

Plan sytuacyjny

Profil rurociagu wéd deszczowych - rynny budynku pompowni OB[1]
- istn. studzienka kanalizacji deszczowej SD10

Typowa studzienka kanalizacyjna betonowa

Typowe posadowienie rury PVC

Rys. nr T-1
Rys. nr T-2

Rys. nr T-3
Rys. nr T-4
Rys. nr T-5
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OPISTECHNICZNY
do projektu technicznego " Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektéw pompowni H2 w
ramach zadania: " moder nizacja obiektow pompowni H2 przy ul. Szpitalngg w Knurowie"
- budowa przylacza kanalizacji deszczowej™

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
@ umowy z Inwestorem,
@ projektu budowlanego budynku,
@ inwentaryzacji stanu istniejacego,
@ obowigzujgcych norm i przepisow,
@ warunkéw technicznych przytaczenia GKRiOSIV.KW.049.2016 z dnia 04.05.2016t.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza kanalizacji deszczowel wod opadowych z
potaci dachowej budynku pompowni zlokalizowane na dziatce nr 1483/17 przy ul. Szpitalng w
Knurowie.

3. Przylacze kanalizacji deszczowsj

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi uzyskanymi na wykonanie przytacza
kanalizacji deszczowsj, zaprojektowano przykanalik @200 PVC SN8 ktéry odprowadzat bedzie
wody opadowe z powierzchni dachéw budynku pompowni, w tym z powierzchni dachu
nowowydzielonych pomieszczen magazynowych. llos¢ wod opadowych —odprowadzanych
wynosi¢ bedzie ok. 2,1 I/s przy zatozeniach: Qmax=130l/s’/ha, pow. dachu A= 242m2,
wspotczynnik sptywu = 0,8 (dach o nachyleniu ponizej 15t, kryty papa).

Projektowanym przytaczem 200 PV C-U lite SN8 kanalizacji deszczowe nalezy wiaczy¢
Si¢ W istnigaca studzienke kanalizacyjng o nr SD10 (oznaczenie na planie sytuacyjnym)
zlokalizowana w dziatce nr 3530/10. Wiaczenie nalezy wykona¢ metoda wiercenia udarowego z
zastosowaniem systemowego przejscia szczelnego. Projektuje sie  wykonanie dwaoch
przykanalikbw z dwéch rur spustowych budynku pompowni nr H2. Wody opadowe z dachu
budynku pompowni H2 kierowane beda projektowanymi przykanalikami ¢¥160 PV C-U lite SN8
do wspdlng studzienki kanalizacyjnej SD9 (oznaczenie na planie sytuacyjnym). Studzienka SD9
zlokalizowana begdzie na dziatlce pompowni H2 - dziatka nr. 1483/17. Trasa, srednice oraz
spadki kanatow - zgodnie z czgscia rysunkows projektu.

Przytacze kanalizacji deszczowsej projektuje sie z rury PV C-lite ©200/5,9 mm SDR 34 klasa
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S o potaczeniach kielichowych. Przykanaliki kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rury PVC-U
lite @160/4,7 mm SDR 34 klasa S o potgczeniach kielichowych

Studzienke kanalizacyjnag nalezy wykona¢ jako szczelny zbiornik z prefabrykowanych
elementow betonowych o srednicy wewngtrzngj ©1000mm; zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normie PN-EN 1917:2004P. Dno studni betonowej nalezy wykona¢ jako element betonowy,
stanowigcy monolityczne potaczenie kregu i plyty denng. Sciany wykonaé z kregow
betonowych, taczonych z elementem dna oraz mi¢dzy sobg za pomoca uszczelek gumowych,
stozkowych, wykonanych specjanie do Iagczenia eementow prefabrykowanych. Przejscie
rurociggu doprowadzajgcego scieki przez scianke musi by¢ wykonane jako szczelne, w stopniu
uniemozliwigjacym infiltracjc wody gruntowej, z wykorzystaniem rozwigzan Systemowych.
Plyta nakrywcza studzienek powinna by¢ potaczona z kregiem betonowym oraz powinna
posiada¢ otwoOr wiazowy o srednicy Dn600 typu ciezkiego (D400). Studzienka winna by¢
wyposazonaw stopnie ztazowe zeliwne lub wykonane ze stali powlekang.

Kregi betonowe do budowy studzienki kanalizacyjnel winny odpowiada¢ parametrom:

- beton klasy C35/45,

- wodoszczelnos¢: W8,

- mrozoodpornos¢: F150,

- nasigkliwosé¢: 5%.

Glebokos¢ wykopu pod projektowane przytacze powinna byé¢ uzalezniona od gtebokosci

posadowienia kanatu, zgodne z czescig rysunkowsa projektu. Gtebokos¢ wykopu powinna by¢
wystarczajaca dla umozliwienia wykonania podsypki piaskowej o grubosci 0,1m.

Zgodnie z wymaganiami Urzedu Migskiego w Knurowie odcinek przytacza pod
nawierzchniami utwardzonymi wykona¢ metoda bezwykopowa. Wyjatek stanowi¢ bedzie
komora przewiertowa przed studnia SD10, gdzie nalezy wykonaé wykop umocniony o
wymiarach ok. 2,0x2,0m. Zaprojektowano przewiert horyzontalny w stalowych rurach
ostonowych ©3239mm o dtugosci 12,2m. Rury przewodowe montowa¢ na ptozach
dystansowych, a konce rur przewodowych zabezpieczy¢ manszetami gumowymi. W miegscu
skrzyzowania z dieciami  (m.in. wodociggiem) wykona¢ nalezy wykopy kontrolne
potwierdzajace ich posadowienie.

Istnigjgce nawierzchnie utwardzone w ul. Szarych Szeregbw wykonane z kostki
betonowe i pilyt azurowych w migscu komory przewiertowe naezy odtworzyé z
zastosowaniem tych samych materiatéw jak i grubosci podbudowy. Uszkodzone elementy
nawierzchni powinny by¢ zastapione nowymi - tego samego gatunku, ksztattu oraz koloru.

Zasypywanie wykopow naezy rozpocza¢ od obsypki kanatbw rozdrobnionym,
piaskowym gruntem do wysokosci 0,3m (po zageszczeniu) powyzel wierzchu rury. Obsypka
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mus by¢ tak wykonana, zeby rurociagg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.
Nastgpnie nalezy wykona¢ zasypanie wykopu, warstwami ziemi o grubosci min. 10cm. Zasypke
pod drogami nalezy zagesci¢ do wartosci 0,95 wskaznika zageszczenia.

4. Zalecenia

Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne naezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-B-10726 , Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych".

Wykonane przytacze kanalizacji deszczoweg musi zostac zinwentaryzowane przez
uprawnionego geodete.

Odbioru technicznego przytacza nalezy dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy oraz
Stuzb Technicznych Eksploatatora sieci kanalizacyjneg.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia
oraz trescig uzgodnien wydanych przez Urzad Migjski w Knurowie.

Po zakonczoneg pracy migjsce pracy nalezy uporzadkowat narzedziai materiaty, umiescié
w przeznaczonych na ten cel migscach, a wykopy przykry¢ deskami lub zabezpieczy¢
ogrodzeniem, w nocy oswietlic.

W trakcie wykonywania prac montazowych i budowlanych pracownicy musza nosié¢
kaski, odziez ochronng oraz r¢kawice.

Nalezy zapewni¢ pracownikom pomieszczeniasocjalne oraz przewozne toalety.
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