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ZADANIE: BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OBIEKTOW POMPOWNI H2 W RAMACH ZADANIA:
"MODERNIZACJA OBIEKTOW POMPOWNI H2 PRZY UL. SZPITALNEJ W KNUROWE”
OBIEKT: BUDYNEK POMPOWNI, ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY | STADUM DOKMENTAC)
UWAGI:
1. Wymiary podano w mm. INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ SP. Z 0.0. W KNUROWE
2. Dopuszcza sie zmiang parametréw ogrodzenia UL. SZPITALNA 11, 44-194 KNURGW PB
(przekroje elementéw) z uwagi na systemowe rozwigzania g?IAELVgIB nr_ewidencyjne dziafek: 1483/9, 1483/17, 1483/73, 3530/10 BS&%E*XLY
PARAMETRY OGRODZENIA PANELOWEGO Z SIATKI ZGRZEWANEJ: danego producenta. : OBREB 0001 KNUROW, JEDN. EWID. 2405011 KNUROW
— siatka zgrzewana o oczku 50x200mm 3. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych, stalowych, NAZWA RYS.:  KONSTRUKCJA PRZEStLA TYPOWEGO OGRODZENIA
— drut poziomy i piOﬂOWy $5,0 mm OCynkOanyCh’ pOW|eanyCh PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNER SPECJALNGSC PODPIS DATA NR_RYSUNKU
— wysokos¢ stupka 2,4m 4. Stupki stolqwe, ogynkowone, Powlekpne mar inz. Marek Caban UAN-VIIi- 7342 /350/94 | ARCHITEKTONICZNA 10.2017
— wysokos¢ panela 1,53m 5. Dla bramy i furtki zastosowa¢ zawiasy regulowane T o 120
— szerokosé panela 2,50m 6. Dla bramy i furtki zastosowa¢ klamki metalowe mgr inz. Joanna Sykufa SLK/3849/PWOK/11 BUDOWLANA 102017 i
— stupek wykonany z profilu zamknietego 40x60x2 mm /. Lastosowa¢ min. 5 mocowania elementu . — MU o S
- zosﬁosowﬁé miny 3 Frjnocowonio elemegntu ogrodzeniowego do stupka ogrodzeniowego do slupka mor nz. arch. Witld Domink /%8 ARCHITEKTONICENA 102017
’ mar i — KONSTRUKCYNO— PZT-4
gr inz. Karolina Mendakiewicz SLK /4737 /POOK /13 BUDOWLANA 10.2017




