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OPISTECHNICZNY
do projektu budowlanego: BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OBIEKTOW
POMPOWNI H2 W RAMACH ZADANIA: "MODERNIZACJA OBIEKTOW POMPOWNI H2
PRZY UL. SZPITALNEJ W KNUROWIE" - projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

Ninigszy projekt opracowano na podstawie:

umowy z Inwestorem,

opisu przedmiotu zamowienia

wypisu i wyrysu z MPZP,

aktualngl mapy sytuacyjno-wysokosciows,

wizji lokalng,

obowiazujacych norm i przepiséw prawa budowlanego,
uzgodnien branzowych,

uzgodnien z Inwestorem,

w W W W W W W W W

koncepcji wielobranzowej: "Modernizacji obiektdw pompowni H2 przy ul. Szpitalng w
Knurowie" dla Zadania nr 1. Modernizacja zbiornika wody pitngj, dla Zadania nr 2:
Modernizacja uktadu pompowego, dla zadania nr 3: Modernizacja budynku pompowni, terenu
przylegtego” opracowangl przez autorOw ninigszego projektu w czerwcu 2017r. i

zaakceptowaneg przez Inwestora.

2. Cel przedsiewzieciai przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigszego opracowania jest zagospodarowanie terenu dla inwestycji: BUDOWA,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OBIEKTOW POMPOWNI H2 W RAMACH ZADANIA:
"MODERNIZACJA OBIEKTOW POMPOWNI H2 PRZY UL. SZPITALNEJ W KNUROWE" oraz

roboty towarzyszace temu przedsiewzieciu.

3. Charakterystyka inwestycji

W zakresie inwestycji zaplanowano kompleksowe rozwigzania dla zbiornikow wody pitnej,
budynku pompowni i uktadu pompowego oraz zagospodarowania terenu wokot w/w obiektow.

Cedem inwestycji jest przeprowadzenie wszelkich rob6t, ktére umozliwiag dalszg eksploatacje
obiektéw pompowni H2 w sposob w petni zdalny i automatyczny przy jednoczesnym zapewnieniu

wysokigj niezawodnosci uktadu. Instalacje technologiczne zbiornikbw magazynowych i pompowni
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zostang wymienione na nowe i dostosowane do obecnych potrzeb sieci wodociggowej w Knurowie.
Przeprowadzone zostang prace umozliwigjace adaptacje istnigjacego zbiornika dwukomorowego

przy budynku pompowni na pomieszczenia magazynowe.

4. Lokalizacja

Przedmiotowe przedsiewzi¢cie zlokalizowane begdzie na terenie miasta Knuréw, powiat gliwicki,
wojewodztwo $lgskie, jedn. ewid 240501 1 Knuréw, obreb ew. 0001 Knuréw.

Istnigjagcy budynek i przylegajacy do niego nieczynny zbiornik zngjduje si¢ na dziatce o nr ewid.
1483/17; zbiorniki magazynowe wody na dziatce o nr. ewid 1483/73 .

Oprocz wiw dziatki zakres rob6t obejmie czgsciowo réwniez dziatki nr 3530/10, 1483/9.

Dojazd do dziatki 1483/17 bez zmian z istnigjacel drogi wewngtrzng.

Dojazd do dziatki 1483/73 z istnigjacg drogi wewnetrzng (dz.nr. 3530/10) poprzez projektowany

zjazd.
5. lstnig ace zagospodarowanieterenu

W skiad terenu inwestycji na dz. nr.1483/17 wchodza ponizsze obiekty:

@ Budynek pompowni nr. H2 wraz z przylegtym nieczynnym zbiornikiem na wodg [1] -

czesciowa przebudowa, termomodernizacjai remont,
@ Komorapodziemna[5] - do likwidagji,
@ Skarpanazbiorniku - czesci budynku pompowni H2 - do likwidagji,
@ Drogawewngtrzna (w obrebie ogrodzenia) - do przebudowy i rozbudowy.

Teren inwestycji jest ogrodzony  (ogrodzenie wraz z bramg wjazdowa do przebudowy)
I zagospodarowany. Na dziatce zngjduje si¢ infrastruktura techniczna (w tym droga wewngtrzna),

zielen niskai wysoka. Do dziatki istnieje dojazd za posrednictwem drogi wewngtrzng.

W skiad terenu inwestycji na dz. nr.1483/73 wchodza ponizsze obiekty:

@ Zbiornik Z1[2A] - do przebudowy i remontu,
Zbiornik Z2 [2B] - do przebudowy i remontu,
Skarpy na zbiornikach Z1, Z2 - do rozebraniai odtworzenia,

Schody na skarpg do rozebraniai odtworzenia,

Q QO 8. W

Droga wewnetrzna (w obrebie ogrodzenia) - do rozbiorki i budowy

PZT-5



PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OBIEKTOW POMPOWNI H2 W RAMACH ZADANIA:
"MODERNIZACJA OBIEKTOW POMPOWNI H2 PRZY UL. SZPITALNEJ W KNUROW E"
Tom| - Projekt zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest ogrodzony (ogrodzenie do przebudowy) i zagospodarowany. Na dziatce
zngjduje si¢ infrastruktura techniczna

6. Projektowane zagospodarowanie terenu, przedmiot i zakresinwestycji

Zakres niniejszel inwestycji nadz. nr.1483/17, 1489/9, 3530/10 obeimuje m.in.:

- czesciowa przebudowe, remont i termomodernizacje istnigjacego budynku pompowni nr H2

oraz zmiang funkgji i przebudowe istnigjacego, przylegajacego do budynku nieczynnego zbiornika
nawodg [1]*,

- rozbiorke istnigjgcel komory podziemng) [5],

- rozbiorke istnigjace skarpy wokot nieczynnego zbiornika na wode przylegajacego do budynku
pompowni H2,

- przebudowe i rozbudowe drog wewnetrznych na terenie dziatki (wraz z wydzielonym migjscem
gromadzenia odpadéw statych [7]),

- budowe opaski wokdt budynku naterenie dziatki,

- przebudowe ogrodzenia terenu dziatki wraz z montazem bramy,

- wycinke i nasadzenia zieleni,

- budowg¢ nowych odcinkéw sieci miedzyobiektowych tj. rurociaggbw wody, kanalizacji sanitarng,
kanalizacji deszczowej, w tym przytaczy (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie kanalizacyjneitp.)

- czesciows likwidacje odcinkéw sieci migdzyobiektowych tj. rurociagbw wody, kanalizacji
sanitarngj, kanalizacji deszczowej, w tym przylaczy (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie
kanalizacyjneitp.),

- likwidacj¢ istnigjace instalacji odgromowse na budynku przepompowni,

- budowe instalacji odgromowej na budynku przepompowni,

- budowe uziomu budynku przepompowni,

- budowg oswietleniaterenu przepompowni,

- budowe linii kablowych zasilgacych sterowniczych i pomiarowych do zbiornikow
magazynowych wody,

- czesciowa likwidacje linii kablowych nN zasilgjacych, sterowniczych, pomiarowych

Zakres niniejszej inwestycji na dz. nr.1483/73 obeimuje m.in.:

- przebudowe i remont istnigjgcego zbiornika Z1 [2A],

- przebudowe | remont istniejacego zbiornika Z2 [2B],

- rozbiorke istnigjacych i budowe nowych schodéw terenowych na skarpe [6],
- rozbiorke istnigjace skarpy wokét zbiornikow i budowe nowej,
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- przebudowe i rozbudowe drog wewngtrznych naterenie dziatki,

- budowg zjazdu z drogi wewngtrzneg nateren dziatki,

- budowg chodnikdéw naterenie inwestycji,

- przebudowe ogrodzeniaterenu dziatki wraz z montazem bramy i furtki,

- wycinke zieleni,

- budowe linii kablowych zasilgjgcych sterowniczych i pomiarowych do zbiornikow
magazynowych wody,

- budowe nowych odcinkéw sieci miedzyobiektowych tj. rurociagdw wody, kanalizacji deszczowsy,
(wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie kanalizacyjneitp.),

- czesciowa likwidacje linii kablowych nN zasilgjacych, sterowniczych, pomiarowych

* [ ] oznacza nr obiektu na planie zagospodarowania terenu

Uwaga! W zwiazku z lokalizacjga inwestycji na obszarze osiedla mieszkaniowego, w trakcie
realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zastrzezen i warunkéw zawartych w
zezwoleniach na lokalizacje zjazdu, lokalizacje infrastruktury techniczng w pasie drogowym,
zgody na zajecie terendw i pozostatych uzgodnieniach (stanowigcych zataczniki do ninigjszego
opracowania), a w szczegdlnosci dokonaé¢ niezbednych uzgodnien i wykonaé dodatkowe
opracowania- narzuconew tych dokumentach, przed rozpoczeciem robét w terenie.

7. Miedzyobiektowe sieci i instalacje technologiczno-sanitarne

7.1. Projektowane sieci wodociagowe

W ramach catego zadania zaprojektowano likwidacje (przez unieczynnienie) oraz budowe
nowych odcinkdéw sieci i przytagczy na terenie dziatek pompowni i zbiornikow. W zakresie
inwestycji na terenie pompowni zaplanowano likwidacje¢ komory zasuw, co wymaga¢ bedzie
wykonania dodatkowych nowych rurociagéw, ktére wiaczone zostang do istnigjacych sieci
wodociggowych. W/w wiaczenia zlokalizowane beda na dziatkach nalezacych do Inwestora
oraz dziatce migskig nr 3530/10 - w odlegtosci ok. 1,0m od granicy dziatki budynku
pompowni nr 1483/17.

Projektowane rurociagi cisnieniowe nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE 100 (PEHD)
SDR17, taczonych metoda zgrzewania czotowego o srednicach ©160mm, ©@225mm.
Potaczenia nowych rur PE z istnigigcymi rurami stalowymi/PE wykona¢ za pomoca kotnierzy
specjalnych z blokada przesuniecia do montazu na bosym kroéecu rury (kotnierz dobra¢ do
materiatu rury po wykonaniu wykopu i sprawdzeniu stanu faktycznego). Pozostate potaczenia
kotnierzowe (m.in z armatura) nalezy wykona¢ za pomocs tulei kotnierzowych PE i kotnierzy
nierdzewnych przettaczanych luznych. Srednice zastosowanych konierzy do potaczenia
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rurociggbw musza odpowiada¢ srednicom taczonych rur. W migscu skrzyzowania
wodociggow z istnigjgcymi kablami elektrycznymi, instalacje elektryczng nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi o diugosci min. 2,0m. Lokalizacja projektowanych
odcinkéw sieci - wg projektu zagospodarowania terenu.

7.2. Projektowane sieci kanalizacyjne

Na terenie dziatki zajetel przez zbiorniki 1483/73 zaprojektowany zostat ukitad drog
wewngtrznych, ktorych nawierzchnia bedzie odwadnianai ujetaw sie¢ kanalizacji deszczowsy.
Wopusty deszczowe wyposazone beda w osadniki zawiesin o gtgbokosci 1,0m. W uwagi na
znikomy ruch kotowy na projektowanych drogach, podczyszczania wéd opadowych z
substancji ropopochodnych nie projektuje si¢. Jakos¢ wprowadzanych do kanalizacji migjskieg
wod opadowych bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami. W/w kanalizacja deszczowa
zostanie potaczona z uktadem kanaldow woéd przelewowych i spustowych ze zbiornikow i
zostanie wiaczona do istnigjacego przytacza @250mm (kanaty betonowe).

Ze wzgledu na wymagania zarzadcy sieci kandizacji deszczowel (Miasto Knurow), w
studni kanalizacyjnej SD4 zaprojektowano regulator przeptywu o wydajnosci 20l/s. Regulator
winien posiada¢ dodatkowy przelew awaryjny, aby nie dopusci¢ do podtapiania terenu
zbiornikow, gdy kosz ochronny odptywu zostanie zanieczyszczony i utraci przepustowosc.

W ramach budowy zjazdu z ul. Szarych Szeregbw na teren zbiornikow nalezy
przebudowac istnigacy wpust deszczowy typu krawgznikowego na wpust typu jezdniowego z
krata klasy D-400. Wpust mus by¢ dostosowany do przeimowania obcigzen od ruchu
kotowego z obrg¢bie zjazdu.

Wszystkie zewnetrzne kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U litych w klasie
sztywnosci SN8. Wyjatek stanowi¢ bedzie kanat wod przelewowych prowadzony w skarpie
zbiornikow, ktory naezy wykona¢ z rur PEHD SDR17 o srednicy @280mm. Kanat
wprowadzony bedzie do wymieniang studni betonowe ozn. SD4 - wg projektu
Zagospodarowania terenu.

7.3. Przylacze kanalizagji sanitarng

Na terenie dziatki zaj¢te przez budynek pompowni zngjduje Si¢ czynne przytacze
kanalizacji sanitarng ©200mm. Zgodnie z przeprowadzong kontrola stanu technicznego, kanat
ten jest nieszczelny, popekany i poprzerastany korzeniami drzew. Inwestor podjat decyzje o
jego wymianie na nowy, po trasie istnigjgcego kanatu. Nowy przykanalik odprowadzat bedzie
(tak jak obecnie) scieki sanitarne z wezta sanitarnego w budynku, wody przypadkowe z
posadzki pompowni oraz wody przypadkowe w nowowydzielonych pomieszczen
magazynowych. W ramach wymiany przytacza przewiduje si¢ wykonanie studni na terenie
pompowni (ozn. SK1) do ktérey wprowadzone zostana osobno kanat z istnigjgcego pionu
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kanalizacyjnego (09160 PVC) oraz kanat z odwodnienia posadzki kanatu technologicznego
0110PVC.

Wszystkie zewnetrzne kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U litych w klasie
sztywnosci SN8.

Spadek wymienianego przytacza wynika¢ bedzie ze spadku istnigjacego kanatu, jednak nie
powinien by¢ mnigjszy niz 1,5%. Z uwagi na fakt ze obiekt be¢dzie bezobstugowy, scieki
odprowadzane bgda incydentanie.

Wymiana przykanalika sanitarnego wymagac¢ begdzie zajecia terenu nalezacego do Gminy i
Miasta Knurow gdzie znajduja sie osiedlowe ciaggi komunikacyjne oraz parking o nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej. Nawierzchnie te po zakonczeniu robét beda musiaty zostac
przywrécone do stanu pierwotnego.

7.4. Projektowane przylacze kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi na wykonanie przytacza kanalizagji
deszczowse, zaprojektowano przykanaik @160 PVC SN8 ktory odprowadzal bedzie wody
opadowe z powierzchni dachéw budynku pompowni, w tym z powierzchni dachu
nowowydzielonych pomieszczen magazynowych. [los¢ wdd opadowych —odprowadzanych
wynosi¢ bedzie ok. 2,1 I/s przy zatozaniach: Qmax=130l/s'ha, pow. dachu A= 242m2,
wspétczynnik sptywu = 0,8 (dach o nachyleniu ponizgl 15st, kryty papa). Przykanaik @200
PVC SN8 prowadzony bgdzie ze spadkiem 2,0% do studni ozn. SD10. Wody opadowe z
pozostatych powierzchni na terenie budynku pompowni odprowadzane beda na wiasny teren
zielony.

8. Zaopatrzeniew wode

Budynek pompowni i jego instalacje wody na cele gospodarcze zasilane beda z wewngtrzng

instalacji technologiczngy.

9. Zaopatrzeniew energie elektryczna

Zasilanie obiektu pozostaje w dalszeg) eksploatacji bez zmian. Projektowane rozdzielnice RTPW

i RTCS ndezy zasili¢ z istnigjacej rozdzielnicy gtéwng.

W tym celu projektowane kable zasilgjace rozdzielnice RTPW i RTCS nalezy podtaczy¢

w istnigjace rozdzielnicy RG pod zaciski projektowanych roztgcznikow bezpiecznikowych.

Montaz projektowanych urzadzen technologicznych nie wymaga zwickszenia mocy

przytaczeniowej obiektu, ktéraw stanie istnigjgcym wynosi Pp=50kW.
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10. Oswietlenie zewnetr zne terenu pompowni

Teren przepompowni bedzie oswietlany za pomocg opraw o stopniu ochrony I1P65 ze zrédtami
swiattatypu LED o mocy ~50W. Oprawy zostang zamontowane na elewacji budynku.

Sterowanie oswietleniem terenu bedzie realizowane z rozdzielnicy w dwaoch trybach,
automatycznym i recznym.

W trybie automatycznym oswietlenie terenu bedzie sterowane zegarem astronomicznym

w zaleznosci od wschoddw i zachoddw stonca.
11. Linie kablowe nN

Do zhiornikbw magazynowych wody nalezy wykonaé linie kablowe: zasilajace, sterownicze,
pomiarowe.

Linie kablowe nalezy uktada¢c w wykopie na gtgbokosci ok 0,8m zgodnie z rys. PZT-1.

Na kablach nalezy utozy¢ opaski identyfikacyjne, ktore powinny zawieraé m.in.:

* typkabla,

* wiascicielakabla,

* rok utozeniakabla,

* relacje obwodu,

Oznaczniki nalezy umieszcza¢ na kablach utozonych w ziemi co 10m oraz w migjscach
charakterystycznych jak np. wejscia do przepustow kablowych. Kable nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci warstwy 10cm. Po utozeniu kabli w wykopie nalezy je przysypa¢ warstwa
10cm piasku a nastgpnie 15cm warstwa rodzimego gruntu. Nastepnie nalezy przykry¢ tak utozone
kable zasilajace i sterownicze folig kalandrowa PCV koloru niebieskiego o szerokosci 25cm po
czym wykop nalezy catkowicie zasypac.

W migjscach kolizji z istnigjaca i projektowang infrastruktura kable nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych z PVC, pod drogami kable nalezy uktada¢ na gtgbokosci 1,0m w rurach ostonowych
0 podwyzszong wytrzymatosci.

Przejscie kablami przez dziatke nr 1483/9 i pod jezdnig, chodnikiem, miejscami parkingowymi
w ciaggu ul. Szaseréw wykona¢ przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronng z zastosowaniem
technologii bezwykopowsej, ktora nie spowoduje wypietrzenia nawierzchni drogowych, zgodnie
z decyzjami nr GKRiOSV1.7230.1.62.2017r. z dnia 02.10.2017r. i GR.6853.19.2017 z dnia
03.10.2017r.
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Po wybudowaniu stan techniczny linii kablowych zasilgjgcych, sterowniczych nalezy oceni¢
W oparciu o pomiary wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnel kabli
przez uprawnionego geodete. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.

12. Instalacje odgromowe i uziemiaj ace

Na budynku pompowni projektuje si¢ instalacje odgromowe nie napr¢zne. Zwody poziome
nalezy wykona¢ z drutu Fe/Zn fi8. Przewody odprowadzajace Fe/Zn fi8 nalezy uktadac p/t w rurach
ochronnych przystosowanych do ostony przewodéw odprowadzajacych pod ociepleniem. Ztagcza
kontrolne ZKx nalezy wykona¢ na elewacji budynku nawysokosci 1,2m.

Wszystkie metalowe czesci budynku i zbiornikdw, zngjdujace si¢ na chroniong powierzchni
powinny by¢ potaczone nagkrotsza droga ze zwodami poziomymi. Elementy przewodzace
zngjdujace si¢ na powierzchniach chronionych i bedace czgséciag instalacji wewnetrznegl budynku
nalezy chroni¢ masztami odgromowymi i zachowa¢ odpowiedni odstep izolacyjny.

Dla budynku przepompowni przewidziano uziomy otokowe z ptaskownika FeZn30x4, ktore
nalezy ze soba potaczy¢ ptaskownikiem FeZn30x4.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10W warunek ten nalezy sprawdzi¢ pomiarami
po wykonaniu uziomu a nastgpnie sporzadzi¢ metryke instalacji odgromows.

Miejsca spawane instalacji uziemigjacej nalezy chroni¢ przed korozja przez malowanie lakierem
asfaltowym.

Wszystkie obwody zasilgace, sterownicze i pomiarowe wychodzace poza budynek

przepompowni nalezy chroni¢ za pomoca ochronnikdw przeciwprzepieciowych.
13. Rozwigzania obiektéw budowlanych na terenie inwestycji

13.1.  Istnigacy budynek pompowni nr.H2 - obiekt nr 1

Istnigjagcy budynek ma wymiary maksymalne w rzucie ~10,2x10,6m i ksztalt kwadratu. Jest
to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wyciagniety w kierunku potudniowym w taki sposob, aby
stanowit obudowg wejscia do przylegtego zbiornika na wode z poziomu jego stropu. Zbiornik -
zgodnie z dokumentacjg archiwalng ma wymiary 10,12x12,39. Architektura obiektu prosta, typowa
dla obiektow przemystowych z lat 70-tych ubiegtego wieku.

Parametry budynku:
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Powierzchnia uzytkowa po PrzelUdOWIE............coiiiririeieee e 213,06m?
Powierzchnia zabudowy PO PrzeDUAOWIE ............cvecveveeeereeresieseeseeseess s seseessesnsssesesnsans ~239,6m?
KUDBIURB. .....vvooovve ettt ~1082,8m°
Maksymal na wysokos¢ budynku ponad poziomem tENeNU..........coeereriereerienieneeseeee e ~6,5m

13.2.  Istnigacy zbiornik Z1 [obiekt nr 2A], istnig acy zbiornik Z2 [obiekt nr 2B]

Istnigjace zbiorniki Z1 i Z2 o pojemnosci V=1000m® kazdy s3 wykonane jako dwa
jednokomorowe zbiorniki monolityczne, zelbetowe, obsypane gruntem. Srednica wewnetrzna
zbiornikow 15,0m, wysokos¢ wewngtrzna ~6,6m. Przekrycie zbiornikOw stanowig stropy
grzybkowe, oparte na s$cianach cylindrycznych za posrednictwem wienca i na czterech stupach.
Stupy podtrzymujace ptyte stropowg o przekroju kotowym. Ponad powierzchnie skarpy wystaja
murowane obudowy wtazow wejsciowych, ktore z uwagi na zty stan zostang rozebrane i wykonane
od nowa.

Powierzchnia zabudowy po przebudowie (obudowawtazu dlaZli Z2 razem) .......cccccveueenee. ~7,7m?
14. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

14.1.  Istnigaca komora podziemna - obiekt nr 5

Istnigjgca komora podziemna w ksztatcie prostokagta o wymiarach w rzucie ~2,16x3,19m. Komora
wykonana w konstrukcji murowang) z bloczkéw betonowych, ze stropem monolitycznym,

zelbetowym.
15. Komunikacja naterenie inwestygji

15.1.  Teren dzialki 1483/17

Na terenie inwestycji istnigjg obecnie drogi wewnetrzne utwardzone o nawierzchni
asfaltoweg. Ich stan ocenia si¢ na niezadowalgacy. Ich uktad ulegnie rozbudowie, z uwagi na
zmiang funkgji istnigjacego zbiornika nawode przylegtego do budynku (zmiana na pomieszczenia).
Na terenie inwestycji zaprojektowano wiec wykonanie nowych drég wewnetrznych, opasek i
chodnikéw wokét obiektow.

Przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowsy:

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm utozonaw korycie drogi na cate szerokosci,

nawierzchnia z kruszywa tamanego kamiennego - ttuczen o frakcji 20/63mm stabilizowany

mechanicznie gr. 15cm,
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podsypka cem.-piask. (1:4) - 5¢cm,

nawierzchnia - kostka beton.- 8cm,

ograniczenie powierzchni jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na tawie

betonowej z oporem (swiatto 4cm).

Opaski projektowane z kostki betonowe zlokalizowane zostaty wokdét budynku. Od pasa
zieleni odgraniczone zostang poprzez obrzeze betonowe na podsypce piaskowej 0 wymiarach
6x20cm. Wymiary opaski dostosowano do charakteru budynku.

Powierzchnia drég projektowanych o nawierzchni z kostki betonows ...........cccceeeeeeeecneenee. ~319m?

Powierzchnia proj. opasek WOokot budynKu ..........ccoooviiiiieiececcece e ~35,6m*

15.2.  Teren dziatki 1483/73

Na terenie inwestycji istnigje obecnie utwardzone dojscie z ptyt drogowych utozonych na
trawie. Na terenie inwestycji zaprojektowano wiec wykonanie nowych drég wewnetrznych wraz ze
Zjazdem z drogi osiedlowe] oraz chodnikéw. Istnigacy w migjscu projektowanego zjazdu wpust
krawegznikowy wymieni¢ nawpust drogowy.

Przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowsy:

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm utozonaw korycie drogi na cate) szerokosci,

nawierzchnia z kruszywa tamanego kamiennego - ttuczen o frakcji 20/63mm stabilizowany

mechanicznie gr. 15cm,

podsypka cem.-piask. (1:4) - 5¢cm,

nawierzchnia - kostka beton.- 8cm,

ograniczenie powierzchni jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na tawie

betonowej z oporem (swiatto 4cm).

Chodniki projektowane z kostki betonowej zlokalizowane zostaty jako dojscie do obiektow.
Od pasa zieleni odgraniczone zostang poprzez obrzeze betonowe na podsypce piaskowe 0
wymiarach 6x20cm. Wymiary chodnikéw dostosowano do charakteru poszczegdlnych obiektow.
Powierzchnia drég projektowanych o nawierzchni z kostki betonowej ze zjazdem................ ~570m?
POWierzChnia proj. COONIKOW...........c..eveeveeeeesseeeeseeeseessesssesesssssessssssesssssssssssssssssessssssenssenes ~6,0m?
Zgoda na lokalizacj¢ zjazdu stanowi zatacznik do ninigjszego projektu. Wykonawca Robot
powinien bezwzglednie przestrzega¢ zapisow zawartych w w/w zgodzie m.in. wykona¢ i uzgodni¢

na wiasny koszt ewentualny projekt zmiany docelowe organizacji ruchu, uzyskaé zezwolenie
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zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, uzyska¢ odbidr wykonanego zjazdu przez
przedstawiciela zarzadcy drogi.

16. Ogrodzenieterenu inwestycji

16.1.  Teren dzialki 1483/17

Istnigjgce ogrodzenie (siatka na stupkach) w stanie niezadowal gjacym. Wokot terenu dziatki
zaprojektowano wykonanie nowego ogrodzenia. Ogrodzenie wykona¢ jako systemowe panelowe z
Siatki zgrzewangy z drutu ¢5mm ocynkowane. Stupki ogrodzenia zabetonowaé¢ zgodnie
zrysunkiem konstrukcji ogrodzenia. Cokoty prefabrykowane systemowe. Wysokos¢ ogrodzenia
1,76m. Brama o szer. 3,5m systemowa, z siatki zgrzewangj ocynkowanegj, powlekangj.

16.2.  Teren dziatki 1483/73

Istnigjace ogrodzenie (siatka na stupkach) w stanie niezadowal gjacym. Wokot terenu dziatki
zaprojektowano wykonanie nowego ogrodzenia. Ogrodzenie wykona¢ jako systemowe panelowe z
Siatki zgrzewang z drutu ¢5mm ocynkowang. Stupki ogrodzenia zabetonowaé¢ zgodnie
zrysunkiem konstrukcji ogrodzenia. Cokoty prefabrykowane systemowe. Wysokos¢ ogrodzenia
1,76m. Brama o szer. 4,5m z furtka o szer.1,1m, systemowa, z Siatki zgrzewangj ocynkowangj,
powlekangy.

17. Zagospodarowanie zielenig

17.1.  Teren dzialki 1483/17

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy odnowi¢ pierwotng szatg. W ramach inwestycji
konieczne jest uzyskanie zgody na wycinke drzew kolidujacych z projektowang infrastrukturg na
terenie objetym inwestycja, przed realizacja inwestycji. Przewiduje si¢ nasadzenie zieleni niskig
(trawnikdéw) w obrebie ogrodzenia na obszarze niezagospodarowanym dziatki oraz nasadzenia
zastepcze (w ramach zieleni izolacyjng).

Projektowane wykonanie nasadzen zieleni izolacyjng wykona¢ wzdtuz istnigjacego
ogrodzenia, w migjscach wskazanych narys. PZT-1. Jako zielen izolacyjna projektuje sie zywotnik
zachodni (thuja) odmiana np. , Brabant”, posadzona min.50cm od ogrodzenia. Odstepy migdzy
sadzonkami min.50cm.

Nalezy przestrzega¢c zalecen zawartych w decyzji 0 zgodzie na wycinke zieleni.
W przypadku narzucenia przez wiasciwy organ nasadzen zastgpczych innych od zaktadanych,
nalezy wykonac je zgodnie z w/w decyzjg .
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17.2.  Teren dziatki 1483/73

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy odnowi¢ pierwotng szatg. W ramach inwestycji
konieczne jest uzyskanie zgody na wycinke drzew kolidujacych z projektowang infrastrukturag na
terenie objetym inwestycjg. Przewiduje si¢ nasadzenie zieleni niskig (trawnikdéw) w obrebie
ogrodzenia na obszarze niezagospodarowanym dziatki i na skarpie zbiornikow. Nasadzenia
zastepcze (w ramach zieleni izolacyjng) wykona¢ na terenie pompowni (dz. nr.1483/17)
Projektowane nasadzeniajak w pkt.17.1.

18. Bilansterenu

18.1. Teren dzialki 1483/17

Powierzchnia zabudowy Naterenie iNWESLYCI .....cccvverererenieieie e 239,6m?
Powierzchnia drég projektowanych (Wewnetrznych)..........ccecceeceieeiecce e ~319m?
Powierzchnia proj. opasek wokét obiektow budowlanych............ccceeeeveeiiiececcececeee, ~35,6m*
Powierzchniaterenu w obrebie ogrodzeniawynosi¢ bedzie ... ~1062m?
Powierzchnia biologicznie czynnaterenu inwestycji w obrgbie ogrodzenia.............. ~467,8m*(44%)

18.2.  Teren dziakki 1483/73

Powierzchnia zabudowy naterenie inwestycji (murowane obudowy wiazéw ponad skarpa) ....7,7m?

Powierzchnia drég projektowanych (Wewnetrznych)..........cceeceeeieeiecce e ~542m?
POWi€rzChnia Proj. COONIKOW...........c.eveeeeeeeeseeeseseeeseessessseseessssesssss s ssssesssn s sssssssss s esnssenes ~4,5m?
Powierzchniaterenu w obrebie ogrodzeniawynosi¢ bedzie ... ~2475m?
Powierzchnia biologicznie czynna terenu inwestycji w obrebie ogrodzenia............ ~1920,8m?(77%)

19. Wpisdo reestru zabytkow

Teren, na ktérym znajduje sie inwestycja nie jest zlokalizowany w strefie ochrony
konserwatorskigj ani nie sa na nim zlokalizowane obiekty wpisane do rejestru zabytkow.
20. Ustalenia Migj scowego Planu Zagospodarowania Pr zestr zennego

Teren, na ktorym znajduje sie¢ inwestycja podlega ustaleniom Migjscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Knurow ,,Rejon Osiedli Wojska Polskiego | i 117,
zatwierdzonego Uchwatg Rady Miasta Knuréw Nr 1X/131/2003 z dnia 22.05.2003r.
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21. Wplyw eksploatacji gor niczej

Teren, na ktérym zngjduje sie inwestycja, zngjduje sie¢ na terenie gorniczym ,, Knurow”, w
ktérym nie prognozuje si¢ wystgpienia deformacji powierzchni terenu a oddziatywania na
zabudowe wystepuja w ,,0” stopniu, zgodnie z pismem Pismo Jastrzebskiej Spétki Weglowe S.A
KWK, Knuréw-Szczygtowice” nr. DMG/PK.542-159/233/A/2017 z dn.22.06.2017r stanowigcym
zatacznik do niniejszego opracowania.

22. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania jest zgodny z zakresem inwestycji i nie wykracza poza wnioskowane

dziatki dla ktorych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.
Lokalizacja obiektow nie ma negatywnego wplywu ha jego otoczenie, ani nha

nieruchomosci sasiednie oraz nie narusza przepisow, w szczegolnosci:
- ustawy o transporcie kolggowym (Dz.U.2015.1297 . t. z dn. 28.03.2003), rozdz. 9,
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
- ustawy o Drogach publicznych (Dz.U.2015.460, t.j. z dn. 21.03.1985), rozdz. 4,
- ustawy Prawo atomowe (Dz.U.2014.1512, t.j. z dn. 29.11.2000), art. 36(f)-36(h),
- ustawy o Ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446, t.j. z dn. 23.07.2003),
rozdz. 3i 4,
- ustawy Prawo Ochrony $rodowiska (Dz.U.2013.1232, t.j. z dn. 27.04.2001), art.135i 136,
- ustawy o Ochronie przyrody (Dz.U.2013.627, t.j. z dn. 16.04.2004), art.15, ust.1,pkt.1, art.17,
ust.1, pkt. 3i 5, art.45,ust.1, pkt.2, art. 118.
- ustawy o Ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz.U.1999.41.412, t.j. z
dn. 07.05.1999), art. 10,
- rozp. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustyczne i wykonywania rob6t ziemnych w
sasiedztwie linii kolegjowe, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227, t.j. z dn. 07.08.2008),
- rozp. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U.2013.523, t.j. z dn. 30.04.2013),
- rozporzadzeniaw sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719, t.j. z dn. 07.06.2010),
- rozp. W sprawie przepisow techniczno budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych
(Dz.U.2014.1227, t.j. z dn. 07.08.2008),
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- rozp. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2009.75.69, t.j. z dn. 07.07.1994).

23. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia

Zaprojektowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 71), nie nalezy do rodzaju przedsiewzi¢é¢, ktore moga wymagaé przeprowadzenia
postgpowaniaw sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.
Zastosowane zostang nastepujace dziatania majace na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie
negatywnego oddziatywania przedsiewzi¢cia na srodowisko przyrodnicze:
W fazie redlizacji inwestycji wykonane zostang nastepujgce dziatania minimalizujagce |
ograniczajagce wptyw planowanego przedsiewzigcia na srodowisko:

Dojazd na plac budowy bedzie realizowany poprzez istnigjace drogi utwardzone.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Wykonawca uzgodni wiaczenie do
istnigjace) kanalizacji deszczowej oraz projekt organizacji ruchu z Wydziatem Gospodarki
Komunalngj Restrukturyzacji i Ochrony Srodowiskaw Urzedzie Migjskim w Knurowie.

Plan robdt bedzie tak wykonany, aby zminimalizowat czas potrzebny na redizacje i
racjonalnie wykorzysta¢ sprzet budowlany.

W trakcie realizacji przedsi¢wziecia ograniczat si¢ bedzie penetracje terenu .

Prace budowlane bedg tak prowadzone, aby wykluczy¢ zanieczyszczenia gruntu np. z
powodu wyciekow paliwai olgéw ze stosowanych maszyn i urzadzen.

Nie bedzie stosowany sprzet budowlany w ztym stanie technicznym, z ktérego nastepuja
ubytki ptynéw. Sprzet uzywany do realizacji planowanego przedsiewziecia bedzie w
nienagannym stanie technicznym.

Sprzet budowlany wymagajacy uzupetniania olejow, smardéw i paliw serwisowany
bedzie poza terenem budowy w wyznaczonych naten cel migjscach.

Dla ekip budowlanych udostepnione bgda przenosne toal ety.

Unikat si¢ bedzie zbedng koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego
Sprzetu mechanicznego.

Eliminowac si¢ bedzie prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Materiaty budowlane, materiaty eksploatacyjne oraz odpady wytworzone na etapie
realizacji beda przechowywane w $cisle okreslonych migjscach na placu budowy.

Nalezy ograniczy¢ i zabezpieczy¢ powierzchnie sktadowania materiatow na terenie prac
budowlano-montazowych.

Materiaty eksploatacyjne takie jak paliwa, olg i smary beda przechowywane jedynie w
ilosciach niezbednych do wykonania biezacych prac.
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Teren po wykonaniu robét budowlanych zostanie przywrécony do stanu poprzedniego.

Odpady powstagjace naterenie budowy beda segregowane i na biezaco usuwane.

Konieczna wycinka drzew zostanie ograniczona do niezb¢dnego minimum. Drzewa
zostang wyciete w okresie bezlistnym.

Po zakonczeniu prac budowlanych na terenie inwestycji nastapi kompensacja

przyrodnicza polegajaca na posadzeniu roslinnosci wysokieg i niskigy.

Wszystkie prace budowlane beda prowadzone w porze dnia.
Przedmiotowa inwestycja ma charakter proekologiczny i jg funkcjonowanie nie bedzie
powodowa¢ uciazliwosci dla srodowiska.
Powstagjace w skutek prowadzoneg budowy odpady winny by¢ segregowane i gromadzone
w wyznaczonych do tego celu migjscach i przekazywane do utylizacji.
W projekcie zastosowane zostaty takie rozwigzania techniczne i technologiczne, ktére
gwarantuja brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.
Projektowane rurociggi zewngtrzne, zbiorniki magazynowe wody, kanaly, studzienki
kanalizacyjne wykonane zostang jako szczelne.

Do wykonania podsypki i obsypki rurociagbw wykorzystane bedg materiaty naturalne tzn.
piasek i grunt rodzimy z wykopu.
Zasieg oddziatywania przedsiewziecia bedzie ograniczony do dziatek, na ktérych bedzie

realizowana inwestycja. Nie zachodzi koniecznos¢ utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowaniadla projektowanych instal acji.

24. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami, obowigzujagcymi normami oraz

» Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlanych”.

Wszystkie prace budowlane na dziatkach bedacych wiasnoscia Miasta Knurow nalezy

prowadzi¢ zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i warunkami w nich zawartych.

Wykonawca bierze pelng odpowiedzialnosé¢ za nastepstwa wszelkich zdarzen jakie

wystapia na obszar ze obj etym robotami budowlanymi w trakcie realizacji inwestycji.

25. Projekty zwiazane

Opracowany projekt budowlany pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektow

pompowni H2 w ramach zadania: ,, Moder nizacja obiektéw pompowni H2 przy ul. Szpitalnej

w Knurowi€’, sktada sie z nastgpujacych tomow:

projekt zagospodarowaniaterenu - tom |,

projekt architektoniczno — budowlany - tom I1:
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- cz¢$¢ budowlano-konstrukcyjna,
- cze¢$¢ technologiczno - sanitarna,

- Czg$¢ elektryczna
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